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!Chipset TI TITAN oraz chip g"osu TI,
!D#wi$k HD: kodeki HD, g"o%nik HD, mikrotelefon HD,
! 3 konta SIP,
! 3 przyciski z mo&liwo%ci' zaprogramowania funkcji
skrótowych, ksi'&ka telefoniczna XML,
!SMS*, poczta g"osowa, intercom,
! dost$pny j$zyk polski,
! wsparcie dla PoE, 2 x Rj45 porty
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Symbol producenta SIP-T22P PoE

Nazwa produktu
Yealink SIP-T22P - Telefon VoIP (2xRJ45
router/switch)

Producent Yealink
Klasa produktu Telefon VoIP

Typ urz!dzenia. telefon IP
Port WAN 1x10/100BaseTX (RJ45) Cable/xDSL (RJ45)
Port LAN 1x10/100BaseTX (RJ45)
Liczba obs"ugiwanych linii VoIP 3 szt.
Obs"ugiwane protoko"y VoIP SIP v2 - Session Initiation Protocol ver 1 i ver.2

# ITU G.722 Wideband
# ITU G.711a
# ITU G.711µ
# ITU G.723
# ITU G.726
# ITU G.729a

Protoko"y kodowania d$wi%ku

# ITU G.729b
# SIP - protokó" inicjowania sesji v1 (RFC2543), v2

(RFC3261)
# NAT - Network Address Translation:STUN mode
# Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
# IPv4
# HTTP
# ARP - Address Resolution Protocol

Obs"ugiwane protoko"y i standardy

# DNS - Domain Name System
Zarz!dzanie, monitorowanie i konfiguracja zarz!dzanie pr zez przegl!dark% WWW

# Klawisze szybkiego wybierania
# ponowne wybieranie numeru
# przekierowanie po"!czenia

Dodatkowe funkcje tel.

# wy&wietlacz monochromatyczny
Dodatkowe funkcje Router, zasilanie PoE 802.3.af

# kabel telefoniczny RJ11
# kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5Wyposa'enie standardowe
# zasilacz
# Funkcj% routera mo'na wy"!czy ( i uzyska( dwa

porty RJ-45 pracuj ! ce jako switch
# Mo ' e pracowa ( jako telefon g "o&nomówi ! cyDodatkowe informacje
# Posiada z "! cze RJ-11 do pod "! czenia

s"uchawki operatorskiej
Kolor grafitowy


